ADVANCE ELECTRONIC Modbus konfigurator

Instrukcja obstugi aplikacji
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ADVANCE ELECTRONIC

Modbus konfigurator

1./ instalacja aplikacji Modbus konfigurator.

Aplikacja Modbus konfigurator stuzy do zarzadzania, konfigurowania i testowania modutdw firmy Advance
Electronic wyposazonych w RS485 pracujgcych w trybie half-duplex. Aplikacje nalezy pobrac ze strony
www.advanceelectronic.pl z dziatu Oprogramowanie. Aplikacja po rozpakowaniu tworzy katalog AE.

Oprocz programu aplikacji w katalogu utworzony zostajg podkatalogi doc oraz module.
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Folder doc zawiera instrukcje uzytkowania oraz instrukcje obstugiwanych modutéw w postaci plikéw pdf.
Natomiast folder module zawiera pliki zrodtowe poszczegdinych modutdéw. Nalezy pamietac aby ich nie
modyfikowaé, poniewaz uniemozliwi to poprawne dziatanie aplikacji. Po rozpakowaniu aplikacja jest gotowa do
uzytku, nie wymaga dodatkowej instalacji

2./ opis i konfiguracja.

IS AE modbus konfigurator
Pl Komunkacs  Pamoc
0000086
Modbus todut =
Input Registers I Halding Flegisters | Discrete Input | Coil Registers |
ADR | ADR hex | ‘“Wartodé  Pomiar Opis
Transmisia
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ADVANCE ELECTRONIC Modbus konfigurator

Rysunek przedstawia widok aplikacji po uruchomieniu. Cato$¢ podzielona jest na trzy pola.

Pole oznaczone Modbus — w polu tym wysSwietlane sg nazwy modutdéw oraz ich adresy w sieci.

Pole oznaczone Transmisja — w polu tym wysSwietlane sg liczniki wystanych i odebranych komunikatéw
a takze ilos¢ btednych lub brakujgcych ramek modbus.

Pole oznaczone Modut— pole to zawiera dostep do zapisu i odczytu poszczegolnych rejestrow.

Do dyspozycji mamy zakfadki konfiguracyjne : Plik, Komunikacja oraz Pomoc.
Wszystkie dostepne funkcje mozna wybrac korzystajgc z ikonek

0O 0P 8 0088 0
nowa zapisz potacz roziacz  konfiguracja ‘ przerwi] O programie
lista modutow liste modutéw szuka szukanie

otworz modutow
liste modutéw

W zaktadce Plik mamy opcje - Nowa lista modutow, Wezytaj liste modutow i Zapisz liste modutow.

Opcje te sg utatwieniem przy serwisowaniu wielu sieci modbus zawierajgce moduty Advance Electronic.
Uzywaijac funkcji Nowa lista modutow a po wyszukanie podtgczonych modutdw, funkcjg Zapisz liste modutow
zapisujemy liste wystepujgcych modutéw w danej lokalizacji. Poprzez funkcie Wezytaj liste modutow mamy
szybki dostep do wystepujgcych wszystkich modutow

E AE modbus konfigurator
Plik | Komurikacia  Pomoc
D: Nowa liska modutdm

; [:] ‘Wwezytaj liste modutdw

| &

pis e HModuk -
- I | Input Registers | Holding Registars | Discrete Input | Coil Registers |
| ADR ADR hes | ‘WartodS | Pomiar Opiz ‘

Transmizja

K.azuj icaniki

Zaktadka Komunikacja stuzy do ustawienia portu komunikacyjnego, ustawienie to mozemy dokonac wybierajac
zaktadke Ustawienia. Ustawiamy dostepny port komunikacyjny oraz parametry transmisji. Jako ustawienia
fabryczne modutéw przyjeto predko$¢ transmisji 9600, bez parzystosci oraz 2 bity stopu.
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ADVANCE ELECTRONIC

Modbus konfigurator

IS AE modbus konfigurator
, P = 3

e JIR]%][7

Ustawienia

toduk

Input Registers | Holding Registers || Dizcrete Input || Coil Registers|

‘ ADR  ADR hex

Ustawienia komunikacji

Port komunikacyjng

Predkasé transmisji
|

Kontrola parzystogei |NONE

Bity stopul I—Z w

Wiartodd

COM34 s

E=T

Pomiar Opiz

Tranzmisja

Kasuj liczniki

W zaktadce Pomoc mamy plik Instrukcja programu, informacje o wers;ji aplikacji oraz obstugiwanych typach
modutéw wraz z szczegétowymi instrukcjami.

IS AE modbus konfiguratar

Instrukcia programu

0 prograrmis

1z

Madut

Input Fiegisters | Holding Regis

ADR | ADR hex | Wartost

Transmis|a

Kasuj liczniki

AE modbus konfigurator wersja 1.0 2015.06.03

dowia—

Obztugivwans moduby

AE1200

Instrukcia
Instrukcia

AE1210

e

K
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ADVANCE ELECTRONIC Modbus konfigurator

3./ praca z aplikacja.

0 D@ P 0OOB B @
nowa zapisz polacz roztacz  konfiguracja ‘ przenwi| apma;l;ramie

lista modutow liste modutow szukaj szukanie
otworz modutdéw

liste modutow

W pierwszej kolejnosci nalezy ustawi¢ port komunikacyjny ora parametry transmisji uzywajac funkcji
Konfiguracja. Nastepnie korzystamy z funkcji Pofgczi Szukaj modufow . Program automatycznie bedzie
przeszukiwat wszystkie dostepne adresy. W przypadku wykrycia modutéw firmy Advance Electronic

zostang one wyswietlone w polu Modbus. W kazdej chwili mozemy zakonczy¢ wyszukiwanie uzywajac funkcji
Przerwij szukanie. Liste znalezionych modutdw mozemy zapisac funkcjg Zapisz liste modutow.

Uzywaijac funkcji Otworz liste modutow mozemy wczytac liste zainstalowanych modutéw danej lokalizacji.

W tym wypadku wyswietlone zostang tylko te moduty sa fizycznie podtgczone do magistrali.

W zaktadce O programie mamy informacje o wersji aplikacji, jakie modutu obstuguje oraz instrukcje do
poszczegdlnych modutdéw.

W celu potaczenia sie z konkretnym modutem nalezy wybra¢ wyszukany modut klikajgc podswietli¢, nastgpi
automatyczne potaczenie z wybranym modutem.

AE-1010 - modut przetwornika temperatury.

AE modbus konfigurator
Plik. Komunikacia  Pormoc

H[F]u]a][o]R][7

Modbusz Maduk
e —— Input Registers IHoldmg Registers | Discrete Input | Coil Registers |

ADR | ADR hex  Wartogé  Pomiar Opiz |
0x00 a 0 - Typ moduku Przetwornik temperatury R5485
0x01 16709 AE
002 12592 10
003 12592 1a
0x04 8224
0x05 2651 2651°C Temperatura ‘
|

[0S R NI R

0x08 2ER2 2652°C Temperatura ugredniona

Tranzmizja

Tx=163 Rx=163 Err=0

Kasuj liczniki

Szukanie modutu 19
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ADVANCE ELECTRONIC Modbus konfigurator

W polu Modbus mamy informacje o wyszukanych modutach, pole to zawiera nastepujgce informacje:

Przyktad : 15(0xOF)AE1010 —typ O

15 — jest to adres dziesietny w sieci modbus

(0xOF) --- ten sam adres zapisany jako hexadecymalny

AE1010 --- nazwa handlowa modutu

- typ 0 --- jest to jednoznaczny i niepowtarzalny numer rodzaju modutu przyjety przez firme Advance
Electronic. W tym przypadku typ 0 oznacza modutu przetwornika temperatury o nazwie AE1010

Wybierajgc w polu Modut zaktadke Input Registers odczytujemy wartosci rejestrow typu input. Zgodnie

z instrukcjg obstugi modutu. W polu tym mamy kolumny adresu rejestru zardbwno w postaci dziesietnej jak
i hexadecymalnej. Nastepnie liczbowa wartos¢ odczytana z modutu. Kolejna kolumna to Pomiar, jest to
interpretacja odczytanej wartosci. W kolumnie Opis mamy stowny opis odczytanych parametréw.

Opis rejestrow do odczytu typu Input Registers

Rejestr 0x00 --- typ modutu 0 oznacza modut o0 oznaczeniu AE1010 przetwornik temperatury.
Rejestr 0x01 --- AE opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x02 --- 10 opis modutu w postaci znakow ASCII.
Rejestr 0x03 --- 10 opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x04 --- opis modutu w postaci znakéw ASCIL.

Rejestr 0x05 --- wartos¢ biezgca temperatury, chwilowa.
Rejestr 0x06 --- warto$¢ temperatury usredniona.

Opis rejestrow do odczytu typu Holding Registers

Rejestry tego typu stuzg do ustawien wartosci konfiguracyjnych modutu. Mozemy modyfikowa¢ wartosci
poszczegdlnych zmiennych, w tym celu nalezy klikng¢ i podswietli¢ wartos¢ ktora chcemy zmieni¢. Na dole
ekranu pojawi sie okienko w ktérym dokonujemy modyfikacji. Nastepnie zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

AE modbus konfigurator

Pl Komunkacia  Pomoc

080088

Modbus odut >
T EEETT | I Input Hegisters:!. Holding Registers | Discrete Input | Coil Registers| |
ADR | ADR hex | ‘Warto#é  Pomiar Opiz Zakres |
1] 0x00 15 18 Adrez 1.247 |
i Ox01 96 9600 bps Predhkost 12.1152
2 002 2 2 stopbit Bity stopu 1lub 2
3 Ox03 1] 0 Parzystosc 0-HOWE1-0DD.2-EVEN
4 004 1] i} Fezet urzadzenia Fieset przy wpizie 1313
b 0x05 a 0.00°C Korekta -1000.....+1000
5 0=06 10 10 sec Czas ugredniania 1.30
007 Tup cauj 0-FT1000, 1-FT500, 2-PT-100 3HTCI0K, 4 NTCEE
a Ox08 3350 3550

Modyfikacia zmienns|

Tranzmizja Modbus adres 7
Tx=382 Rx=382 Err=0 Mowa wartost [0 I 0-PT1000, 1-PTEO0, 2-PT-100, 3-MTC10K, 4-NTCEK
Zhaczenie wartogci 1]

Szukanie modubu 20
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ADVANCE ELECTRONIC Modbus konfigurator

Wartosci rejestrow od 0x00 do 0x04 wigcznie dotyczg parametrow transmisji i sg konfigurowane we
wszystkich rodzajach modutéw jednakowo.

Rejestr 0x00 --- jest fizyczny adres modutu, adres ten jest ustawiany na pomocg przetacznikow w modutach,
nie mozna go zmienia¢ programowo. Chyba ze instrukcja modutu przewiduje takg mozliwosc.

Rejestr 0x01 ---wartos¢ predkosci transmisji od 1200 do 115200 b/s. Uwaga ! nalezy uwaznie ustawiac ten
rejestr aby wpisana wartos¢ odpowiadat standardowym predkosciom.

Rejestr 0x02 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada ilosci bitow stopu.

Rejestr 0x03 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada wartosci parzystosci transmisji.

Rejestr 0x04 --- aby ustawienia zostaty zaakceptowane przez modut nalezy zresetowa¢ modut poprzez wpisanie
wartos¢ 1313 lub wylaczy¢ i wigczy¢ zasilanie modutu.

Rejestr 0x05 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada za korekte odczytywanej wartosci.

mozemy wprowadzi¢ warto$¢ od -1000 do +1000 czyli od -10,00°C do +10,00°C
Rejestr 0x06 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada czasowi usrednienia wynikéw od 1 do 30 sekund
Rejestr 0x07 --- wartos¢ tego rejestru okresla typ podtgczonego czujnika.

mozna podtgczy¢ PT-1000 ( zalecany ), PT500, PT100, NTC10K i NTC5K
Rejestr 0x08 --- wartos¢ tego rejestru okresla wspdtczynnika Beta dla czujnikdw NTC

Rejestry od 0x05 wzwyz dotyczg wartosci zaleznych od typu modutu. Ich modyfikacja nastepuje automatycznie
po zatwierdzeniu zamian przyciskiem Zapisz, nie potrzeba resetowac¢ modutu.

AE-1030 - modut pokojowego czujnika temperatury z interfejsem RS485.

B AE modbus konfigurator.

Pk Komunikacia  Pomoc

80080

0x02 2770 27.70°C Temperatura ugredniona

Miodbus Maodut
030104 |&E1030- w1 [l | Input Registers | Helding Registers | Discrete Input | Coil Registers |
Il ADR  ADR hex | Wartoéé | Porniar Opiz |
o 000 1 T -Typ moduku Pokojowy czujnik termperatury RS 485
i 001 16709 AE
2 002 12692 10
3 003 13104 30
4 0x04 8224
5 0=05 2775 2775°C Temperatura
E 0=06 212 2812°C Temperatura MaxIMLUIR
7 0x07 2500 2500°C Temperatura bIMIMLIM
8
|
|

Transmigja

Tx=10012 Rx=10012 Err=0

Kasuj liczniki
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ADVANCE ELECTRONIC

Modbus konfigurator

Opis rejestrow do odczytu typu Input Registers

Rejestr 0x00 --- typ modutu 1 oznacza moduf o oznaczeniu AE1030 pokojowy czujnik temperatury.
Rejestr 0x01 --- AE opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x02 --- 10 opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x03 --- 30 opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x04 --- opis modutu w postaci znakéw ASCII.

Rejestr 0x05 --- warto$¢ temperatury chwilowa.

Rejestr 0x06 --- wartos¢ temperatury maksymalnej.

Rejestr 0x07 --- warto$¢ temperatury minimalne;j.
wartos¢ temperatury maksymalnej i minimalnej jest to zarejestrowana temperatura zaréwno
najnizsza jak i najwyzsza od czasu wtgczenia zasilania modutu lub resetu tych wartosci.

Rejestr 0x08 --- wartos¢ sredniej temperatury. Wartos¢ Sredniej temperatury jest to $rednia arytmetyczna
wartosci temperatury z okresy ostatnich sekund. Zakres ten jest ustawiany od 1 do 30 sekund)

AE modbus konfigurator

Pk Komunikacia

H[F]u]a][o]R][7

Pamoc

Modbus

Modut _
| Input Heglsters_i Holding Registers | Discrete Input | Coil Registers |

[
ADR | ADR hex  Wartogé  Pomiar Opis Zakies |
1] 000 14 14 Adres 1.247
i 0x01 12 1200 bps Predkosd 12.1182 ‘
2 0:02 2 2 stopbit Bity stopu 1lub 2 |
Parzystoic O-HMOME . T-ODD2EVEN ||
4 Ox04 0 i} Reset urzadzenia Reset przy wpisie 1313 |
5 005 ] 0,00 Korekta -1000......+1000
E 0=06 15 18 sec Czas usredniania 1.30
7 007 a a Kasowanie wartosci MIM/MA  Kasowanie przy wpisie 1313
|
|
|
|
|
|
= | @]
M odyfikacia zmienne)

Tranzmizja

Tx=383

Rx=333

Err=0

Modbus adres

Nowa wartosc

Znaczenie wartosci

()

o | ONONE1-ODD.2EVEN

Zapisz

Kasuj liczniki

Szukanie modutu 17

Opis rejestrow do odczytu typu Holding Registers

Rejestr 0x00 --- jest fizyczny adres modutu, adres ten jest ustawiany na pomocg przetacznikow w modutach.
nie mozna go zmienia¢ programowo.

Rejestr 0x01 ---wartos$¢ predkosci transmisji od 1200 do 115200 b/s. Uwaga ! nalezy uwaznie ustawiac ten
rejestr aby wpisana wartos¢ odpowiadat standardowym predkosciom.

Rejestr 0x02 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada ilosci bitdw stopu.

Rejestr 0x03 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada wartosci parzystosci transmisji.

Rejestr 0x04 --- wpisanie wartosci 1313 powoduje reset modutu do nowych ustawien parametrow transmisji.
Reset taki nastgpi rowniez w przypadku wytaczenia i wigczenia zasilania modutu.

Rejestr 0x05 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada za korekte odczytywanej wartosci,

mozemy wprowadzi¢ warto$¢ od -1000 do +1000 czyli od -10,00°C do +10,00°C
Rejestr 0x06 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada czasowi usrednienia wynikéw od 1 do 30 sekund

8 werga 1.1



ADVANCE ELECTRONIC Modbus konfigurator

Rejestr 0x07 --- wpisanie do tego rejestru wartosci 1313 powoduje reset wartosci temperatury maksymalnej
i minimalnej. Reset taki nastgpi rowniez w przypadku wytaczenia i wtgczenia zasilania modutu.

AE-1040 - modut pokojowego czujnika wilgotnosci i temperatury z interfejsemn RS485.

AE modbus konfigurator

Pl komunkacia  Pomec

080080

Modbus Modu
! Input Registers | Helding Reaisters | Discrete Input | Coil Registers|
ADR | ADR hex  Wartogé  Pomiar Opiz |
1] 0x00 2 2 -Typ modubu Pokajowry czujnik wilgotnogei i temperatury:
1 0=01 16709 AE
4 Ox02 12532 10
3 0x03 13360 40
4 0x04 8224
5 0x05 2BE0 2680°C Temperatura
E 0=06 3980 2880 % ‘wilgotnosé
7 0=07 2660 2660°C Termperatura MasIMURM
8 0x02 2599 2593°C Termperatura MINIMUM
9 0x09 4680 4680 % “wilgotnoge MAxIMLUM
10 =0 3980 32880 % ‘wilgotnoge MIMIMURM |
" 0=0B 2656 2656 °C Temperatura ugredniona I|
12 0=0C 4013 4013 % Wwilgothodé ugredniona |

Tranzmizja

Tu=177 Rx=177 Err=0

| Kasuj liczriki |

Szukanie modubu 41

Opis rejestrow do odczytu typu Input Registers

Rejestr 0x00 ---2  typ modutu 2 oznacza modut 0 oznaczeniu
AE1040 pokojowy czujnik wilgotnosci i temperatury.
Rejestr 0x01 --- AE opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x02 --- 10 opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x03 ---40 opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x04 --- opis modutu w postaci znakéw ASCIL.

Rejestr 0x05 --- wartos¢ temperatury chwilowa.

Rejestr 0x06 ---warto$¢ chwilowa wilgotnosci wzglednej .

Rejestr 0x07 --- wartos¢ temperatury maksymalne;j.

Rejestr 0x08 --- wartos¢ temperatury minimalnej.

Rejestr 0x09 --- warto$¢ maksymalna wilgotnosci.

Rejestr 0x10 ---warto$¢ minimalna wilgotnosci.
wartos¢ temperatury oraz wilgotnosci maksymalnej i minimalnej jest to zarejestrowana
zarowno najnizsza jak i najwyzsza od czasu wigczenia zasilania modutu lub resetu tych
wartosci.

Rejestr 0x11 --- wartos¢ Sredniej temperatury.

Rejestr 0x12 --- warto$¢ sredniej wilgotnosci.
wartosci Srednie temperatury i wilgotnosci sg to Srednie arytmetyczna wartosci temperatury
i wilgotnosci z okresy ostatnich sekund. Zakres ten jest ustawiany od 1 do 30 sekund.

9 werga 1.1



ADVANCE ELECTRONIC

Modbus konfigurator

AE modbus konfigurator

Plic  Komunikacia  Pomoc

H[F]u]a][o]R][7

Madbus Madu
43 000 JAET040 -top 2

0 (00 13

|' ADR | ADR hex  ‘Wartosé

| Irput Heglsters_l Holding Registers | Discrete Input | Coil Begisters|

Forniar

00

2 002 2 Tb2

=] 003 0 0 Parzystosc 0-MOME,T-0DD 2EVEN
4 Ox04 0 i} Reset urzadzenia Reset przy wpisie 1313
5 005 ] 0.00°C Korekta -1000......+1000

E 0=06 10 10 sec Czas usredniania 1.30

7 007 a a Kasowanie wartosci MIM de kasuje przy wpisie 1313

Zakres

M odyfikacia zmienne)

Tranzmizja Modbus adres 1
Tx=H38 Rx=H38 Err=0 Mowa wartogé S 12.1182
Znaczenie wartoscl 9600 bps
Kasuj liczniki

Opis rejestrow do odczytu typu Holding Registers

Rejestr 0x00 --- jest fizyczny adres modutu, adres ten jest ustawiany na pomocg przetacznikow w modutach.
nie mozna go zmienia¢ programowo.

Rejestr 0x01 ---wartos$¢ predkosci transmisji od 1200 do 115200 b/s. Uwaga ! nalezy uwaznie ustawiac ten
rejestr aby wpisana wartos¢ odpowiadat standardowym predkosciom.

Rejestr 0x02 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada ilosci bitdw stopu.

Rejestr 0x03 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada wartosci parzystosci transmisji.

Rejestr 0x04 --- wpisanie wartosci 1313 powoduje reset modutu do nowych ustawien parametrow transmisji.
Reset taki nastgpi rowniez w przypadku wylgczenia i wigczenia zasilania modutu.

Rejestr 0x05 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada za korekte odczytywanej wartosci temperatury.
mozemy wprowadzi¢ warto$¢ od -1000 do +1000 czyli od -10,00°C do +10,00°C
Rejestr 0x06 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada czas usrednienia wynikéw od 1 do 30 sekund
Rejestr 0x07 --- wpisanie do tego rejestru wartosci 1313 powoduje reset wartosci temperatury maksymalnej
i minimalnej. Reset taki nastgpi rowniez w przypadku wytaczenia i wtgczenia zasilania modutu.

10 werga 1.1



ADVANCE ELECTRONIC Modbus konfigurator

AE-1050 - modut przetwornika petli pradowej 0-20mA z interfejsem RS485.

S AE modbus konfigurator
Pik. Komurikscia  Pomoc

00080086 8

Iodbus Modut —
[ Input Registers } Holding Registers || Discrete Input | Coil Registers |

ADR | ADR hex  ‘Warofé | Pomiar Opiz
000 B B Typ modubu - Maduk parniarawy 0-20ms,
001 16709 AE
0«02 12532 10
003 13616 50

[T TR

0x04 8224
005 456 4,56 md, Prad
0x06 457 4,57 md Prad - witose srednia

Transmisja

Tx=630 Ry=a30 Err=0

Kaszuj liczniki

Szukanie moditu 47

Opis rejestrow do odczytu typu Input Registers

Rejestr 0x00 ---6  typ modutu 6 oznacza modut o oznaczeniu AE1050 przetwornik petli pradowej 0-20mA.
Rejestr 0x01 --- AE opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x02 --- 10 opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x03 ---50 opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x04 ---  opis modutu w postaci znakéw ASCIL.

Rejestr 0x05 --- wartos¢ zmierzonego pradu chwilowa.

Rejestr 0x06 --- wartos¢ zmierzonego pradu usredniona.
wartos¢ Srednia pradu to Srednia arytmetyczna wartosci zmierzonej z okresy ostatnich
sekund. Zakres ten jest ustawiany od 1 do 30 sekund.
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Modbus konfigurator

ES AE modbus konfigurator

Pl Komurikacja  Pamoc

88008t

odbus I ot
I | Irput Registers | Holding Registers ‘ Discrete Input | Coil Registers|
| ADF | 4DF hex Wartosé = Pomiar Opis Zakres
0 000 33 33 Adres 1..247
S600bo: | Fredkose
2 w02 2 2 stophit Bity stopu 1lub 2
3 0x03 0 1] Parzpstosc O-WOME.1-0DD 2-EVEN
4 0=04 a i} Fieset urzgdzenia Fieset pray wpisie 1313
5 w05 10 10 sec Czas usredniania 1.30

todyfikacia zmienne|

Tranzmisja

Modbus adres 1
Ty=1552 R¥=1552  Err=D Howa wartasé 3 | 1z1s2
Znaczenie wartosci 9600 bps
Szukanie modutu 47

Opis rejestrow do odczytu typu Holding Registers

Rejestr 0x00 --- jest fizyczny adres modutu, adres ten jest ustawiany na pomocg przetacznikow w modutach.

nie mozna go zmienia¢ programowo.

Rejestr 0x01 ---wartos$¢ predkosci transmisji od 1200 do 115200 b/s. Uwaga ! nalezy uwaznie ustawiac ten
rejestr aby wpisana wartos¢ odpowiadat standardowym predkosciom.
Rejestr 0x02 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada ilosci bitdw stopu.

Rejestr 0x03 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada wartosci parzystosci transmisji.
Rejestr 0x04 --- wpisanie wartosci 1313 powoduje reset modutu do nowych ustawien parametrow transmisji.
Reset taki nastgpi rowniez w przypadku wylgczenia i wigczenia zasilania modutu.

Rejestr 0x05--- wartos¢ tego rejestru odpowiada czas usrednienia wynikow od 1 do 30 sekund

12
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ADVANCE ELECTRONIC

Modbus konfigurator

AE-1060 - modut pomiarowy 0-10V z interfejsem RS485.

B AE modbus konfigurator
Pk Komunkacja  Pomoc

000000868 B

todbus Iodut

Input Registers | Holding Registers || Discrete Input | Coil Fiegisters|

0x00
001
(=02
(=03
0x04
0x05
(=06

D s LR =D

Tranzmizja

Tu=487 Rx=437 Err=0

FK.asuj liczniki

| BDR | ADRPex | warniz

T
16708
12592
136872
a224
32
a3

Pamiar
74
AE
10
[51]

332y
332y

Opis
Typ modubu: - Modub pomiarowy 0-100

Mapigcie
Mapiecie - wartaid frednia

Szukanie modutu 22

Opis rejestrow do odczytu typu Input Registers

Rejestr 0x00 ---7  typ modutu 7 oznacza modut o oznaczeniu AE1060 modut pomiarowy 0-10V.

Rejestr 0x01 --- AE opis modutu w postaci znakow ASCII.

Rejestr 0x02 --- 10 opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x03 ---60 opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x04 ---  opis modutu w postaci znakéw ASCIL.

Rejestr 0x05 --- wartos¢ chwilowa zmierzonego napiecia.

Rejestr 0x06 --- wartos¢ usredniona zmierzonego napiecia.

wartos¢ Srednia napiecia to Srednia arytmetyczna zmierzonej wartosci z okresy ostatnich
sekund. Zakres ten jest ustawiany od 1 do 30 sekund.

13
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ADVANCE ELECTRONIC

Modbus konfigurator

ES AE modbus konfigurator

Plik inmwﬁileaéa_ Pomoc

08008

[Z)

ok

Tranzmisja

Tx=2485 Rx=2485 Err=0

K.asuj liczniki

Modbus bt
2702 1 AETCED - tup 7 | Input Riegisters | Holding Registers | Diserete Input | Coil Fegisters |
ADR | ADR hex | ‘Wartos¢ | Pomiar Opis Zakres
1] 0x00 18 18 Adres 1.247
1 0x01 96 9600 bps Predkodc 12.1152
2 Ox02 2 2 stophit Bity stopu 1 lub 2
(3 | 0|0 O-MOME 1-00D Z-EVEH
4 0 a Feset wzgdzenia Reset przy wpisie 1313
=} 1o 10 sec Czas usredniania 1.30

todufikacia zmienne|

Maodbus adres 3
Mowa wartodt: 1]
Znaczenie wartosc 0

O-MOME 1-00D, 2-EVEN

Szukanie moduu 22

Opis rejestrow do odczytu typu Holding Registers

Rejestr 0x00 --- jest fizyczny adres modutu, adres ten jest ustawiany na pomocg przetacznikow w modutach.
nie mozna go zmienia¢ programowo.

Rejestr 0x01 ---wartos$¢ predkosci transmisji od 1200 do 115200 b/s. Uwaga ! nalezy uwaznie ustawiac ten
rejestr aby wpisana wartos¢ odpowiadat standardowym predkosciom.

Rejestr 0x02 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada ilosci bitdw stopu.

Rejestr 0x03 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada wartosci parzystosci transmisji.

Rejestr 0x04 --- wpisanie wartosci 1313 powoduje reset modutu do nowych ustawien parametrow transmisji.
Reset taki nastgpi rowniez w przypadku wytaczenia i wigczenia zasilania modutu.

Rejestr 0x05--- wartos¢ tego rejestru odpowiada czas usrednienia wynikéw od 1 do 30 sekund

14
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ADVANCE ELECTRONIC Modbus konfigurator

AE-1210 - modut 6 kanatowego przetwornika temperatury.

AE modbus konfigurator

Pl Korurikacia  Pamoc

8008t

Modbus bk

|EFEE | Holding Fegisters | Disarete Input | Coil Registers |
ADR | ADR hex  “Wartoic  Pomiar Opiz |
o 0«00 4 4 Typ moduku
i 001 16709 AE
2 0x02 12594 12
3 0x03 12592 10
4 (=04 G224
5 0x05 2441 24.41°C Temperatura  kanat-1
B 0«08 2514 2514°C Temperatura  kanak-2
7 0x07 32767 32767 °C Temperatura  kanat-3
2 0x02 32767 327E7C Temperatura  kanat-4
3 0«09 10838 10898 °C Temperatura  kanat-b
10 Ox04, 218 -2181°C Temperatura  kanat-6 |
1" 0=0B 2445 2446 °C Temperatura usredniona kanat-1 I|
b 0x0C 2512 2812°C Temperatura uiredniona kanat-2 |
13 0x00 20000 200.00°C Temperatura ufredniona kanat-3
14 0=0E 20000 200,00 °C Temperatura usredniona kanat-4
15 0«0F 10897 10897 °C Temperatura uiredniona kanat-5
18 010 218 -2181°C Temperatura usredniona kanat-E

Transmisja

Tx=718 Rx=718 Err=0

Kazuj liczniki
Lt

Szukanie modutu &

Opis rejestrow do odczytu typu Input Registers

Rejestr 0x00 --- typ modutu 4 oznacza modut o oznaczeniu AE1210 6-kanatowy przetwornik temperatury.
Rejestr 0x01 --- AE opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x02 --- 12 opis modutu w postaci znakéw ASCII.
Rejestr 0x03 --- 10 opis modutu w postaci znakow ASCII.
Rejestr 0x04 --- opis modutu w postaci znakéw ASCII.

Rejestry od 0x05 do 0x0A --- warto$¢ biezgca temperatury, chwilowa poszczegdlnych kanatow.
Rejestry od 0x0B do 0x10 --- warto$¢ temperatury usredniona poszczegolnych kanatow.

Opis rejestrow do odczytu typu Holding Registers

Rejestry tego typu stuzg do ustawien wartosci konfiguracyjnych modutu. Mozemy modyfikowac¢ wartosci
poszczegdlnych zmiennych, w tym celu nalezy klikng¢ i podswietli¢ wartos¢ ktéra chcemy zmieni¢. Na dole
ekranu pojawi sie okienko w ktérym dokonujemy modyfikacji. Nastepnie zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Wartosci rejestrow od 0x00 do 0x04 wigcznie dotyczg parametrow transmisji i sg konfigurowane we
wszystkich rodzajach modutéw jednakowo.
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ADVANCE ELECTRONIC Modbus konfigurator

E AE modbus konfigurator
Plik.  Komurikacia  Pomoc
Maodbus Maodut
[3 0l JAET210 - by 4 il Input Registers | Holding Redisters | Discrete Input | Coil Registers N
ADR | ADR hex  Wartodé | Pamiar Opis Zakres fa I
] 0x00 1 1 tdies 1.247
1 001 96 9600 bps Predkodd 12.11582
2 002 2 2 stophit Bity stopu 1hb2
3 003 0 1} Parzpstoic 0-MOME.1-00D.2-EVEN
4 0x04 0 0 Reset urzadzenia Feset pray wpisie 1313
] 0x05 0 000 Korekta kanat-1 -1000......+1000
G w06 1o 10 zec Czas usredniania 1.30
7 0x07 2 2 Typ cauinika 0=PT1000, 1=PT500, 2=PT100, 3=NTC10K, 4=MTCEK
8 0x03 3470 3470 Beta
ia? 009 0 0.00°C Korekta kanat-2 -1000......+1000
10 w04 o 10 zec Czas usredniania 1.30
1 Ox0B 0 0 Typ cauirika 0=PT1000, 1=PT500, 2=PT100, 3=NTC10K, 4=NTC5K.
12 0x0C 3470 3470 Beta
13 000 0 0.00°c Karekta kanat-3 -1000......+1000
14 Ow0E 1o 10 zec Czas usredniania 1.30
15 0x0F 0 0 Tup czujnika 0=PT1000, 1=PT500, 2=PT100, 3=NTC10K, 4=MNTCSK
16 0«10 3470 3470 Beta
17 Ox11 0 000 Korekta kanat-4 -1000......+1000
18 Ox12 1o 10 zec Czas usredniania 1.30
19 0x13 0 0 Typ cauinika 0=PT1000, 1=PT500, 2=PT100, 3=NTC10K, 4=MTCEK.
20 Ox14 3470 3470 Beta
21 0«15 0 0.00°C Korekta kanat-5 -1000......+1000
Transmisia 22 0x16 10 10 zec Czas ufredniania 1.30
23 0x17 0 0 Typ cauirika 0=PT1000. 1=PT500. 2=PT100. 3=NTC10K. 4=MTC5K.
24 0x18 3470 3470 Beta
L Rt Bl % 0d3 D 0.00°C Korekta  kansh6  -1000...+1000
26 014 10 10 zec Czas usredniania 1.30 |
|27 0«18 0 0 Typ cauinika 0=PT1000. 1=PT500, 2=PT100, 3=NTC10K, 4=HTCEK ¥
Szukanie madutu &

Rejestr 0x00 --- jest fizyczny adres modutu, adres ten jest ustawiany na pomocg przetacznikow w modutach,
nie mozna go zmieniac¢ programowo. Chyba ze instrukcja modutu przewiduje takg mozliwosc.

Rejestr 0x01 --- wartos¢ predkosci transmisji od 1200 do 115200 b/s. Uwaga ! nalezy uwaznie ustawiac ten
rejestr aby wpisana wartos¢ odpowiadat standardowym predkosciom.

Rejestr 0x02 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada ilosci bitéw stopu.

Rejestr 0x03 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada wartosci parzystosci transmisji.

Rejestr 0x04 --- aby ustawienia zostaty zaakceptowane przez modut nalezy zresetowac¢ modut poprzez wpisanie
wartos¢ 1313 lub wylgczy¢ i wigczy¢ zasilanie modutu.

Kazdy kanat przetwornika posiada 4 jednakowe rejestry konfiguracyjne. Dla przyktadu kanat 1

Rejestr 0x05 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada za korekte odczytywanej wartosci.

mozemy wprowadzi¢ wartos¢ od -1000 do +1000 czyli od -10,00°C do +10,00°C
Rejestr 0x06 --- wartos¢ tego rejestru odpowiada czasowi usrednienia wynikéw od 1 do 30 sekund
Rejestr 0x07 --- wartos¢ tego rejestru okresla typ podtgczonego czujnika.

mozna podtgczy¢ PT-1000 ( zalecany ), PT500, PT100, NTC10K i NTC5K
Rejestr 0x08 --- wartos¢ tego rejestru okresla wspdtczynnika beta termistora dla czujnikow NTC

Rejestry od 0x05 wzwyz dotyczg wartosci zaleznych od typu modutu. Ich modyfikacja nastepuje automatycznie
po zatwierdzeniu zamian przyciskiem Zapisz, nie potrzeba resetowac¢ modutu.

Dziekujemy Panstwu za wybor i zakup naszego produktu.

Advance Electronic — Krzysztof Greniuk Tel : +48 81 47-98-523 kom: 515-141-783
ul. Kaprysowa 5/57 WWW................ Www.advanceelectronic.pl
20-843 Lublin, POLSKA e-mail ......... : biuro@advanceelectronic.pl
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