ADVANCE ELECTRONIC AE-1260 - instrukcja

Instrukcja obstugi

AE-1260 4-kanatowy modut przekaznikowy
z interfejsem szeregowym RS485
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1./ uwagi dotyczace bezpieczeristwa

Przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi.
Wszelkich podtgczen i zmian nalezy dokonywac przy odtgczonym napieciu zasilania.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacjg urzadzenia

takie jak: napiecie zasilania, temperatura, maksymalny pobér pradu.

Instalacja i programowania urzadzenia wymagajg posiadania odpowiednich umiejetnosci, dlatego moga
by¢ dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel po zapoznaniu sie w catosci z instrukcjg obstugi.
Nieprawidtowo podtgczone urzadzenie moze ule¢ uszkodzeniu.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowg instalacje urzadzenia spoczywa na osobie montujacej.

Nalezy sie upewnic czy spetnione sg wszystkie wytyczne i normy obowigzujgce w danym kraju.
Wyladowania elektrostatyczne mogg uszkodzi¢ urzadzenie. Nalezy stosowac odpowiednie
zabezpieczenia.

Wszelkie nieautoryzowane przerdbki, modyfikacje oraz proby napraw powodujg utrate gwarancji.
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2./ opis i wilasciwosci produktu.

Uniwersalny 4 kanatowy modut przekaznikowy z interfejsem szeregowym RS485 wykorzystujgcym protokot
MODBUS-RTU, do zastosowan w systemach nadzoru, inteligentnych budynkdéw IB, BMS, rekuperatorow itp.
Modut nalezy zasila¢ napieciem statym z zakresu 12-24VDC mocy 3W. Uktad wyposazony w zabezpieczenie
przed odwrotnym podigczeniem zasilania. Posiada réwniez izolacje galwaniczng napiecia zasilania

DC-DC od magistrali RS485. W celu uproszczenia i usprawnienia serwisowania systemu, modut wyposazony
zostat w przetaczniki do ustawiania adresu w sieci MODBUS oraz kontrolki LED informujgce o stanie pracy
modutu.

3./ instalacja i podtaczenie.

Modut przystosowany do montazu na standardowej szynie DIN 35mm. Napiecie zasilania nalezy podtaczy¢ do
zaciskdw 24VDC zgodnie z opisem, zwracajgc uwage na prawidtowg polaryzacje napiecia. Magistrale MODBUS
nalezy podtgczy¢ odpowiednio do zaciskow RS485 (+A) i (-B). Natomiast zaciski oznaczone CH-1 do CH-4 to
wyjscia przekaznikowe o obcigzalnosci 8A kazdy. Pod gorng pokrywa znajduja sie przetgczniki kodowe do
ustawiania adresu modutu w sieci MODBUS, aby zdja¢ pokrywe nalezy ptaskim Srubokretem podwazyc¢ zatrzaski
znajdujace sie na bokach oznaczone na rysunku kolorem niebieskim. ( rys.1)

rys.1

wskazania informacyjne diod LED.

1 2 3 4
. . . . 1./ czerwona dioda LED oznaczona PW

informuje o poprawnym napieciu zasilania

: = 2./ Zotta dioda LED oznaczona ST ( Status )

- dwa krotkie migniecia co okofo 55 — modut
I I dziat poprawnie.
(ale brak komunikacji z masterem )

- krotkie migniecie - po kazdym prawidtowo
odebranym i wystanym komunikacie, im wiecej
komunikatéw tym wieksza czestotliwos¢ migania.

- swieci sie caly czas — ustawiony
zabroniony adres modutu lub awaria modutu.

3./ zielone diody LED 1-4. Sygnalizujg stanu poszczegélnych wyjs¢ przekaznikow
- dioda zgaszona - przekaznik wylgczony
- dioda zapalona — przekaznik wtgczony

4./ konfiguracja.
4a./ ustalanie adresu modufu w sieci.

SW?2 Adres modutu w sieci MODBUS ustawiamy za pomocg przetgcznikdw
SW1 ( mtodszy bajt adresu ) i SW2 ( starszy bajt adresu ).

Adres modutu aktualizowany jest na biezaco automatycznie.

Nalezy pamieta¢ o adresach zabronionych ktérych nie wolno ustawia¢
sg to: 0x00, OxF8, O0xF9, OxFA, OxFB, OXFC, OxFD, OXFE, OXFF.
Ustawienie adresu zabronionego sygnalizowane jest cigglym $wieceniem
Z0ktej diody LED opisanej jako ST ( status )
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4b./ mapa pamieci rejestrow modbus.

Adres | Adres Nazwa rejestru Typ rejestru Wartos¢ Wartos¢
DEC | HEX fabryczna DEC
Rejestry typu Holding
0 0x00 adres modutu odczyt/zapis 1...247
1 0x01 predko$¢ transmis;ji odczyt/zapis 96 12..1152
[x100bps]
2 0x02 iloS¢ bitdw stopu odczyt/zapis 2 1,2 bity stopu
3 0x03 bit parzystosci odczyt/zapis 0 0-NONE, 1-0DD, 2-EVEN
4 0x04 reset urzadzenia odczyt/zapis 0 reset przy wpisie 1313
5 0x05 stan wyj$¢ przekaznikéw odczyt/zapis 0 OXFF
6 0x06 domyslny stan wyj$¢ odczyt/zapis 0 OXFF
7 0x07 timeout — czas braku odczyt/zapis 0 czas w sekundach.
komunikacji na magistrali
Rejestry typu Input
0 0x00 typ modutu odczyt 11
1 0x01 nazwa (ASCII) odczyt AE
2 0x02 nazwa (ASCII) odczyt 12
3 0x03 nazwa (ASCII) odczyt 60
4 0x04 nazwa (ASCII) odczyt
Rejestry typu Coil
0 0x00 wyjscie 1 odczyt/zapis 0 stan wyjscia 1
1 0x01 wyjscie 2 odczyt/zapis 0 stan wyjscia 2
2 0x02 wyijscie 3 odczyt/zapis 0 stan wyjscia 3
3 0x03 wyjscie 4 odczyt/zapis 0 stan wyjscia 4
4 0x04 domysliny stan wyjscia 1 odczyt/zapis 0 stan wyjscia 1 po resecie
5 0x05 domysIny stan wyjscia 2 odczyt/zapis 0 stan wyjScia 2 po resecie
6 0x06 domysiny stan wyijscia 3 odczyt/zapis 0 stan wyjscia 3 po resecie
7 0x07 domyslny stan wyjscia 4 odczyt/zapis 0 stan wyjscia 4 po resecie

4c./ ustawianie parametrow transmisji.

Fabryczne parametry transmisji: predkos¢ 9600; bit stopu 2; bit parzystosci NONE. Wartosci te mozemy
zmieniac wpisujgc do poszczegdlnych rejestrow typu Holding zgodnie z tabelg powyzej. Aby zmiany zostaty
zatwierdzony a modut pracowat z nowymi ustawieniami nalezy do rejestru 0x04 wpisa¢ wartos¢ 1313 lub
wytgczyc i wigczy¢ zasilanie. Modut zresetuje sie i bedzie pracowat z nowymi parametrami transmisji.

4d./ przywracanie konfiguracji domysinej.

W celu przywrdcenia konfiguracji domysinej nalezy zdjg¢ gorng pokrywe modutu i zewrze¢ pola oznaczone
literkg R ( rys.1 ) wytgczy¢ i wiaczy¢ zasilanie, przytrzymac zwarcie 5 sekund nastepnie rozewrze¢. Dioda
sygnalizacyjna LED zaswieci sie a po okoto 5 sekundach mignie 4 razy i nastgpi przywrocenie ustawien

fabrycznych.

Uwaga! Podczas przywracania konfiguracji domyslnej wykasowane zostang réwniez wszystkie inne wartosci
zapisane w rejestrach modutu a ustawione przez uzytkownika.

4e./ konfiguracja moduftu.
Modut posiada 4 konfigurowalne kanaty przekaznikowe.
rejestry konfiguracyjne typu : Holding
— rejestr 0x05 — stan wyjs$¢ przekaznikdw ( 0- wytgczony, 1-wigczony ).

— rejestr 0x06 — domysiny stan wyj$¢ przekaznikéw. ( 0- wytgczony, 1-wigczony )

stan ten ustawiany jest po wigczeniu zasilania lub przy braku komunikacji na magistrali MODBUS.
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— rejestr 0x07 — okresla timeout ( warto$¢ wyrazona w sekundach, 0-funkcja wytaczona ) okresla czas
po ktérym w przypadku braku komunikacji na magistrali MODBUS przekazniki przyjma stan domysiny.

rejestry konfiguracyjne typu : Coil
- rejestry 0x00, 0x01, 0x02, 0x03 okreslajg aktualny stany przekaznikow
- rejestry 0x04, 0x05, 0x06, 0x07 okreslajg domysiny stany przekaznikow

5./ dane techniczne :

Dane techniczne

typ modelu AE-1260
ilo$¢ kanatéw 4
maksymalny prad przetaczania kanatu 8A 250V AC
szybkos¢ transmisji: 1200b/s ...... 115200b/s

parametry transmisji MODBUS-RTU parzysto$¢: NONE, ODD, EVEN, bit stopu: 1, 2
zasieg transmisji do 1200 m przy predkosci do 115200 b/s
zalecany typ przewodu skretka parowana lub skretka kat. 5, UTP (24AWG)
wejscia / wyjscia RS-485, ztgcze Srubowe zaciskowe
zasilanie od 12VDC do 24VDC moc 3W
izolacja galwaniczna zasilania DC-DC 1000V, 50Hz, 1minuta

temperatura pracy od -10°C do 70°C,
warunki pracy wilgotnos¢ 5 + 95%, bez kondensacji
obudowa 3M montowana na szynie DIN 35mm obudowa IP10, poliweglan szary,
wymiary ( szer. dt. wys.) 55mm x 116mm x 60mm
waga 160g

6./ gwarancja.

Firma Advance Electronic udziela 24 miesiecznej gwarancji na modut 4-przekaznikowy AE-1260.
Gwarancja nie pokrywa uszkodzen powstatych z powodu niewtasciwego uzytkowania, zuzycia lub
nieautoryzowanych zmian. Jezeli produkt nie dziata zgodnie z instrukcjg, bedzie naprawiony lub wymieniony w
ciggu 14 dni roboczych na petnosprawny pod warunkiem dostarczenia urzadzenia do firmy Advance Electronic

z opfaconym transportem i ubezpieczeniem.

Firma Advance Electronic nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikte z niewtasciwego uzytkowania
produktu lub na skutek wypadkdéw losowych jak np. wytadowania atmosferyczne, powodz, pozar itp.

Firma Advance Electronic moze w szczegolnych przypadkach cofng¢ wszystkie gwarancje, w przypadku
stwierdzenia braku przestrzegania instrukcji obstugi i nie akceptowania warunkéw gwarancji przez uzytkownika.

elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE (Electromagnetic Compatibility Directive).

Symbol CE na urzadzeniu oznacza zgodno$¢ urzadzenia z dyrektywg kompatybilnosci
C € Deklaracja zgodnosci jest dostepna na zyczenie pod adresem e-mail: biuro@advanceelectronic.p/

Znak ten na urzadzeniu informuje o zakazie umieszczania zuzytego urzadzenia tacznie z innymi
odpadami. Sprzet nalezy przekaza¢ do wyznaczonych punktdéw zajmujgcych sie utylizacja.
(Zgodnie z Ustawg o zuzytym sprzecie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005)

Dziekujemy Panstwu za wybor i zakup naszego produktu.

Advance Electronic — Krzysztof Greniuk tel. : +48 81 47-98-523 , kom. +48 515-141-783
ul. Kaprysowa 5/57 WWW.eeuiiianeennnennnenn s WWW.advanceelectronic. pl
20-843 Lublin, POLSKA e-mail .cooevvvvninnnen. . biuro@advanceelectronic.p/
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